אפריל 2008–04–13
תוספת הנחיות טכניות של המנהל לפרק ד' (מיפוי טופוגרפי) לתקנות המודדים (מדידות ומיפוי),     התשנ"ח – 1998.
הנחיות המנהל למדידת קו החוף של הכנרת (1/2008)
כללי
חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח– 2008 התקבל בכנסת ביום 1.04.2008. החוק כולל תיקון בהגדרת קו החוף בחוק שמירת הסביבה החופית. ההגדרה החדשה של קו החוף, כמשתמע מתיקון החוק, היא:

 קו מוגדר בקואורדינטות ומסומן על מפה, בגובה 0.75 מטר מעל אפס האיזון הארצי, לאורך חופי הים התיכון או לאורך חופי ים סוף, לפי העניין, וכן קו בגובה 208.80 מטר מתחת לאפס האיזון הארצי לאורך חופי ים כנרת, כפי שייקבע על ידי המרכז למיפוי ישראל, ויפורסם ברשומות תוך שנה מיום התחילה לעניין חופי הים התיכון, או ים כנרת, לפי העניין, ובתוך שישה חודשים מתחילת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון), התשס"ח- 2007, לעניין חופי ים סוף, ועד לאותו מועד, כפי שיימדד על ידי מודד כהגדרתו בפקודת המדידות ולפי הפקודה.
הנחיות אלה באות להסדיר את מדידת קו החוף לאורך חופי הכנרת, במסגרת פקודת המדידות, עד פרסום הקו שייקבע ע"י המרכז למיפוי ישראל ברשומות.

1.
בטרם מדידה של קו החוף יפנה המודד למפ"י לברר האם הקטע המבוקש על ידו כבר נקבע על ידי המרכז למיפוי ישראל. אם מצויה במפ"י מדידה של הקטע המבוקש היא תועבר למודד בתנאים שייקבעו. המודד יציג במפה שהוא מכין את הקו שנקבע על ידי המרכז למיפוי ישראל ויציין זאת בהערות על המפה.

2.
אם הקטע המבוקש לא מצוי במרכז למיפוי ישראל, יכול המודד להזמין את מדידתו על ידי המרכז למיפוי ישראל ולקבלו בלוח זמנים מוסכם, תמורת תשלום. המודד יציג במפה שהוא מכין את הקו שנקבע על ידי המרכז למיפוי ישראל ויציין זאת בהערות על המפה.

3.
הנחיות למדידת קו החוף על ידי מודד:


3.1
המשמעות של "אפס האיזון הארצי" היא דאטום הגבהים האורתומטרי, כהגדרתו בתקנות.

      3.2
(א). כבסיס למדידת קו הגובה 208.80 מתחת לאפס האיזון הארצי ישמשו לפחות 2 נקודות בקרה אנכית קיימות או שנקבעו על ידי המודד, במרחק שאינו עולה על 500 מטר מקטע קו החוף הנמדד (כולו), ושאושרו על ידי המרכז למיפוי ישראל.
               (ב).  לחליפין מותר למדוד את קו הגובה 208.80 - (מינוס) בשיטות של גאודזיה לוויינית באמצעות MAPI-RTK בשימוש במודל הגליות הארצי ILUM, כמתואר בהנחיות הטכניות של המנהל (9/2007), לפי העניין.     
3.3
דיוק מדידת הגובה של קו החוף ביחס לנקודות הביסוס יהיה טוב מ- 4 סנטימטרים (שגיאה ריבועית בינונית). דיוק קביעת הקואורדינטות של קו החוף יהיה טוב מ- 10 סנטימטרים (שגיאה ריבועית בינונית).  

      3.4   קו החוף יוגדר על ידי נקודות שהמרחק ביניהן אינו עולה על 15 מטר. המרחק הישיר בין שתי 

              נקודות  הקצה של קטע קו החוף הנמדד לא יפחת מ- 250 מטר.

        3.5
לאחר שרטוט קו החוף שנמדד, לא יובאו בחשבון לעניין קו החוף הסופי מפרצונים שרוחבם המרבי אינו עולה על 10 מטרים ובליטות חוף טבעיות לתוך הים שרוחבן אינו עולה על 100 מטר. ראה דוגמאות מצורפות. באזור של שפך נחל יש לחבר בקו ישר את נקודות קו החוף הטבעי משני עברי השפך.

כשקו החוף שנמדד הינו פרוייקט מלאכותי, יש לפנות למנהל המרכז למיפוי ישראל לקבלת הנחיות פרטניות.


כמו כן יש לפנות למנהל המרכז למיפוי ישראל בכל מיקרה של אי בהירות.

4. בתוך 15 יום ממדידת קו החוף ע"י מודד, יעביר המודד למנהל המרכז למיפוי ישראל העתק מפת קו החוף ורשימת קואורדינטות, בפורמט ההגשה המופיע בהמשך. 

דוגמאות:

1. מפרצונים
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2. בליטות חוף טבעיות לתוך הים
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פורמט הגשת מדידות קו החוף

1. לקו החוף יינתן הקוד 9350.

2.  פורמט (מבנה) קובץ קואורדינטות נקודות המדידה של קו החוף.
קואורדינטות נקודות מדידה של קו החוף יירשמו בקובץ בפורמט ASCII על פי שדות הבאים:

PointName      Y (East)      X (North)       Z (Height)

   (I8)               (F16.2)          (F16.2)            (F8.2)

כאן:

PointName - שם נקודת מדידה, הכולל את מספר הנקודה בתוספת סיומת של 3 אותיות של מודד מוסמך המבצע את המדידה. נקודות מדידה ימוספרו על פי התקדמות קו החוף מדרום מערב לצפון מזרח. לדוגמא, אם אותיות המודד הן TYU והוא מדד 10 נקודות של קו החוף, אזי הנקודות תקבלנה את המספרים הבאים: 1TYU, 2TYU, …, 10TYU. במדידת קטעי חוף על ידי אותו מודד, יש לשמור על סדר התקדמות המספרים (אין חובה לרציפות): המספרים חייבים להיות ייחודיים ולא לחזור על עצמם בקטעים שונים.

פורמט רישום של שם הנקודה הוא  I8, ז.א. לשם נקודה מיועדים בשורת הקובץ 8 מקומות: 3 מקומות לאותיות ו- 5 מקומות- למספר. השם יהיה מיושר לקצה השמאלי של שדה השמות. המקומות הריקים בקצה הימני של השדה ימולאו ברווחים (לא TAB).

Y,X – קואורדינטות נקודות מדידה. פורמט רישום קואורדינטה אחת של הנקודה הוא F16.2, ז.א. לקואורדינטה אחת מיועדים בשורת הקובץ 16 מקומות. הקואורדינטה תהיה מיושרת לקצה השמאלי של השדה, תהיה רשומה במטרים עם נקודה (ולא פסיק) עשרונית ולאחר הנקודה העשרונית שני מספרים המאפיינים את מדידת חלקי מטר עד סנטימטר שלם .
Z – גובה נקודת מדידה. פורמט זהה לפורמט הקואורדינטות. על פי הגדרת גובה קו החוף הסטטוטורי, הגובה צריך להיות  בסביבות 208.80 - מ' עם סטיות מותרות בהתאם לדיוק המדידה. 

3 .  מפת קו החוף.
מפת קו החוף יכולה להיות מוגשת בשתי צורות: 

· מפת קו החוף בלבד, 

· מפה טופוגרפית או מצבית עם קו החוף. 
סוג המפה יוגדר בסופו של דבר על ידי מזמין המדידה. בכל מקרה, יש למדוד ולהתוות את המפה על פי תקנות המודדים והנחיות מנהל המרכז למיפוי ישראל הנוגעות בדבר. בנוסף לעותק קשיח (מפה מודפסת), יש להגיש קובץ של המפה בפורמט DXF. על המודד לבנות את הקובץ ולהתוות את המפה על פי הקודים של מערך הקודים האחיד של הממ"ג הלאומי וסימבולים למיפוי הנדסי של המרכז למיפוי ישראל. בלוקים בצורתם הסימבולית נבנו באגף פוטוגרמטריה וניתנים לשימוש ללא תשלום ביצירת מיפויים הנדסיים.

  ד"ר חיים סרברו
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל
